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Översikt och tekniska data 
2892 Släppmedel för gips

-Tänk på miljön innan du skriver ut.

Om... 
CKC är en tjockflytande emulsion och när den används på rätt sätt frigörs CKC bra redan från början.
I motsats till spritbaserade lösningar så förblir gipsformens arbetsyta fri från oljerester.  
 
Med CKC blockerar man heller inte kapillärerna på modellytan som oftast leder till att formen fastnar. Vid användning av 
aluminiumringar, som är vanligt inom porslinsindustrin, så kan CKC appliceras något tjockare eftersom de inte kommer i 
kontakt med formens arbetsområde.
 
CKC används normalvis outspädd men tack vare sin optimala sammansättning kan CKC spädas upp till 30% med vatten, 
speciellt vid applicering via sprutning. Om ett annat formsläppmedel har använts tidigare, måste alla delar tvättas med 
tvållösning för noggrann rengöring, följt av behandling med etanol för att avlägsna eventuella rester.
Därefter kan CKC appliceras antingen med pensel eller med lämplig sprututrustning.  
 
För att förhindra klibbande effekt under efterföljande övergjutning bör endast ett mycket tunt lager av CKC appliceras.
 
Vid arbete med relief-formar måste särskild försiktighet iakttas för att se till att det inte finns några rester av CKC i de  
djupare delarna av avlastningen för att undvika fastlimning, detta är särskilt viktigt vid sprutning.
 
CKC är inte lämpligt för moderformar av starkt absorberande gips.

Separerar gipsformar från modeller och  
moderformar. 

PH-neutral emulsion baserad på ren vege- 
tabilisk olja och vattenbaserad tvållösning. 
 
Även lämplig för modeller och formar av plast 
respektive syntetiska hartser eller  
ytbehandlade gipsformar.
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