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1.0. Förord

Grattis till din nya drejskiva!
 
Nidec Shimpo´s drejskiva RK-3E erbjuder den kraft, hållbarhet och låga ljunivå som Shimpos drejskivor är välkända för.  
Till funktionerna för RK-3E hör:

• Stabil stålkonstruktion som garanterar en lång livslängd.
• Borstlös likströmsmotor med direktdrivsystem ger en kraftfull men tyst drift. 
• Unik belastningskompenserande varvtalskontroll. 
• Lös fotpedal erbjuder flexibel arbetsställning.
• Drejtalriken går att rotera både medurs och moturs.
• Tre års garanti (se Cebex Produktgaranti och leveransvillkor som finns på vår hemsida).

2.0. Tekniska data
RK-3E drivs av en direktdrivande likströmsmotor som ger en jämn gång 
med ett mycket starkt vridmoment och reagerar direkt vid minsta pedal-
tryck. Drivsystemet har heller inga drivremmar som slits ut med tiden.

RK-3E har också ett friläge som gör det möjligt att rotera drejtallriken  
manuellt och använda den som en kavalett. 

Rotationsriktningen kan ändras så att den fungerar för både höger- och 
vänsterhänta personer.

RK-3E levereras med lösa ben och kan därför användas som både golv- 
och bordsmodell.

I denna bruksanvisning gennomgår vi vad som ingår i leveransen, produktbeskrivning, installation, funktion samt säkerhet 
och underhåll. För övrig frågor kring produkten eller dess användning är du välkommen att kontakta oss, se kontaktupp-
gifter på sista sidan i den här manualen.  

Drejskivan levereras färdig för användning. Efter installation och anslutning av el är produkten redo för att tas i bruk.

Art.nr : 3737

Vikt, kg : 42,5

Effekt, kW : 0,4

Varvtal, rpm : 0-250

Tallriksdia, mm : 350

Mått (LxBxH), mm : 600 x 702 x 580 (1

Anslutning : 230V/N/J

1)  Angivet mått är inklusive monterade ben.

Fotpedal

Förlängningsben

Skvalpskål, 2 del

Strömbrytare Rotationsriktare

Drejtallrik

Avställningsbord

Typskylt



Ver.210810-01

MANUAL  Shimpo® RK-3E

4

3.0 Säkerhet
Det är viktigt att alla säkerhetsråd följs, och att manualen läses igenom innan produkten tas i bruk.
Använd endast original reservdelar.

3.1 Säkerhetssymboler

Manualen innehåller följande symboler: 1) Varning, 2) Gör inte och 3) följ instruktionen. 
Symbolen för ”Varning” följs av en varningstext som anger om varningen avser ”Fara” eller ”Försiktighet tillrådes”. 
Varningstexten för ”Fara” indikerar mindre eller allvarlig risk för skada, brand eller dödsfall om användaren inte följer 
instruktionerna. Symbolen för ”Varning” kombineras med symbolerna ”Gör inte” och ”Följ instruktionen” så det är där-
för viktigt att läsa varningstext och instruktioner som följer denna. 

3.2 Generella säkerhetsföreskrifter
Ett säkert och bekvämt handhavande av maskinen förutsätter att följande föreskrifter följs.

• Reparations- och servicearbeten skall alltid utföras av behörig fackman.

• Av säkerhetsskäl skall nätanslutningen alltid dras ur vid servicearbeten.

• Använd inte förlängningskabel till ugnens nätanslutning.

Varning Gör inte Följ instruktionen

Shimpo kommer inte att ersätta några skador som orsakats av felaktig användning på grund av att användaren inte har 
läst manual och säkerhetsföreskrifter. Shimpo ersätter inte heller skador orsakade av naturkatastrofer, brand, feaktig 
användning eller försummat underhåll.
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Fara

Använd inte drejskivan till annat än 
drejning.

Produkten är bara tillverkad för denna 
aktivitet.

Placera inget annat än keramiska 
material på drejtallriken.

Verktyg och annat bör förvaras vid 
maskinens sida.

Reparationer och modifikationer utförs 
ej av användaren.

Detta kan leda till skada av elektricitet.

Stoppa inte in händer eller föremål i 
öppningar eller i rörliga delar.

Kan leda till skada av elektricitet eller 
skada av andra orsaker.

Lämna inte barn utan uppsyn i närhet-
en av maskinen

Kan orsaka skada.

Håll verktyg och små delar utom räck-
håll för barn.

Kan orsaka skada.

Avbryt genast användning av maskinen om du ser rök eller hör oljud från maskinen.

Slå av strömmen, dra ur strömkabeln och kontakta Cebex eller din återförsäljare.

Flytta och lyft maskinen försiktigt, 
drejskivan väger ca 45 kg.

Oförsiktighet kan leda till skada.

Ha inte blöta händer när du sätter i 
kontakten.

Detta kan leda till 
skada av elektricitet.

Du bör inte flytta eller hålla fast tall-
riken när strömen är på.

Kan orsaka klämskada.

Var försiktig med löst sittande kläder 
och långt hår.

Kan fastna i leran eller i maskineriet 
och orsaka skada.
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Fotpedal T-nyckel för att dra fast 
drejtallriken

Förlängningsben med 
ändförslutning

Insexnyckel för ben-
justering

Fast nyckel för stopp-
skruv i fotpedalen

Bult för benmontage, 
6 st
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Lyft inte upp maskinen genom att lyfta 
i tallriken.

Kan orsaka skada.

Placera drejskivan på en plan horizon-
tell yta.

Om skivan inte står plant kan vibra-
tioner uppstå.

Var försiktig med smycken och långa 
naglar.

Smycken kan fastna i maskinen och 
orsaka skada. Naglar kan gå av.

Avlägsna inte bultarna som är avsed-
da för kulkvarnshållare.

Vatten kan nå elektriska krestar och 
orsaka skada.

Avlägsna ej undersidans hölje.  
 
På undersidan finns elektronik som 
behöver skyddas från händer, vatten 
och andra material.

Placera inte TV eller Radio-apparater 
nära drejskivan.

Störningar i ljud och bild kan uppstå.

Försiktighet tillrådes

4.0 Leverans och montering

Kontrollera att försändelsen inte är skadad vid leverans och att alla delar finns med. Om produkten är fraktskadad vid 
leveranstillfället måste detta anmälas omgående till vår Kundservice. För att vi ska kunna reklamera skadan behöver vi 
anmäla transportskadan till transportören inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. 

4.1 Leveransens innehåll

Utöver drejskiva med skvalpskål innehåller leveransen nedanstående produkter:
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4.2 Montering

1. Ställ drejskivan vertikalt på en matta som visas på bild 4.2.1 till höger. 

OBS! Var försiktig, drejskivan står inte stadigt i denna position.

2.Ta bort gummiförslutningarna (spara dessa för senare användning).

3. Fäst benet som bilden nedan visar. Justera längden lika på alla tre 
benen. Dra fast fästbultarna med den medföljande insexnyckeln enl.  
bild 4.2.2 och 4.2.3.

Bild 4.2.1

Bultar M6 x 12

Bild 4.2.2

Benen kan justeras till fem olika höjder:
290 mm, 465 mm, 495 mm, 525 mm och 555 mm enl. bild 4d.

Bild 4.2.3

4. För först in ena delen (A) av skvalpskålen (bild 4.2.4) i spåret under 
lagerflänsen (bild 4.2.5). 

5. När A-delen är på plats under flänskransen förs B-delen in tills  
skvalpskålen låses på plats som bild 4.2.4b visar.

Bild 4.2.4

Lagerfläns

Bild 4.2.5

Bild 4.2.4b
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5.0 Kom igång
Efter montering av drejskivan så är det endast kabeln till fotpedalen och strömförsörjningen som ska anslutas 
men var noga med att följa nedanstående steg i rätt ordningsföljd. 
 
Under båda momenten ”Anslutning av fotpedal” och ”Anslutning av  
strömkabel” ska strömbrytaren på drejskivan stå i läge 0 ”OFF” 
(se bild 5.0.1. till höger).

 
 
5.1 Anslutning av fotpedal
1. Tryck ned fotpedalen i stopp-positionen (se bild 5.1.1).
 
2. Anslut kontakten på kabeln från fotpedalen (bild 5.1.2a) till  
uttaget på drejskivans framsida nedanför ingången till strömkabeln  
(bild 5.1.2b).
 
OBS! Passa in kontakten med hjälp av styrtappen i uttaget så att 
stiften hamnar rätt. Skruva därefter låsringen på kontakten.

Det ska gå lätt att ansluta kontakten, försök aldrig att tvinga på  
kontakten med våld.  

5.2 Anslutning av strömkabel

Anslut inte in flera kontakter 
till samma uttag, detta kan 
överbelasta uttagets kapa-
citet och leda till brand.

Anslut inte kontakten till 
andra uttag än jordade 
230V vägguttag.

Anslut inte kontakten till 
vägguttaget om strömmen 
till drejskivan är på, den 
ska stå i läge 0 ”OFF”.

Anslut strömkabeln till ett jordat vägguttag men se först till att strömbrytaren på  
drejskivan står i läge ”off” (bild 5.0.1) och att fotpedalen är i stopp-läget (bild 5.1.1).

OBS! Anslut inte flera kontakter till samma uttag som drejskivan, det kan orsaka  
överbelastning och brandrisk (bild 5.2.1).

Bild 5.0.1

Bild 5.1.1

OFF

Bild 5.1.2

Bild 5.1.2a

V

Bild 5.1.2b

Försiktighet tillrådes

Bild 5.2.2
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5.3 Drift | Start och Stopp
1. Kontrollera att fotpedalen står i stopp-positionen (se bild 5.1.1).
 
2. Tryck strömbrytaren på drejskivan uppåt i läge 1 ”ON” 
(se bild 5.3.1. till höger). 

Drejskivan är nu i driftläge men drejtallriken ska inte rotera  
om fotpedalens stoppskruv är korrekt justerad, se avsnitt  
”5.4 Justering av fotpedalen”.

3. Välj rotationsriktning på drejtallriken, FWD innebär att tallriken 
roterar medurs medan REW får den att rotera moturs.  
Byt aldrig riktning när tallriken fortfarande är i rörelse, vid byta av  
rotationsriktning ska fotpedalen alltid stå i stopp-läget.

4. Drejtallriken börjar rotera när främre delen av fotpedalen  
pressas nedåt, hastigheten justeras steglöst med foten (bild 5.3.2).

5. När drejningen ska avslutas så pressar man ner fotpedalen  
med hälen till stopp-läget (bild 5.1.1) och sedan slår man av  
strömmen (bild 5.1.1).  

OBS! Strömknappen har två funktioner. Den första är att slå på och av maskinen, den andra är att återställa funktioner 
t.ex. vid överbelastning. För att återställa efter överbelastning ser man först till att pedalen står i stopp-läget. 

Slå sedan av strömmen (läge ”OFF”) och därefter kan man slå på strömmen igen (läge ”ON”).

Om fotpedalen inte är i stopp-läget före man slår av och på strömmen igen så kommer inte drejtallriken att rotera när 
man trycker på fotpedalen, det är därför viktigt att man gör allt i rätt ordning enligt instruktionen ovan.

5.4 Justering av fotpedalen
Om inte drejtallriken slutar att rotera när fotpedalen är i Stopp-läge 
så är orsaken troligen att stoppbulten behöver justeras. 
 
Detta görs med den medföljande fasta U-nyckeln.  
 
Lossa först låsmuttern och justera sedan bulten tills drejtallriken 
slutar att rotera. Spänn därefter fast låsmuttern igen (bild 5.3.2).

Bild 5.4.1a

Bild 5.4.1
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Med ett ganska litet underhåll så kommer du att ha glädje av drejskivan i många år men det finns några saker man bör 
vara uppmärksam på. Följ därför alltid våra anvisningar enligt nedan. 

• Slå av strömmen och dra ur sladden före rengöring och inspektion av maskinen. Använd samma förfarande när  
 maskinen inte kommer att användas under en längre tid. 
• Skölj aldrig av maskinen. Rengör med fuktig svamp eller trasa. 
• Ta inte i strömbrytare eller sladdar med våta händer. 
• Modifiera inte elektriska kretsar eller drejskivans kontroller.
• Lämna inte barn utan uppsyn vid drejskivan.
• Bär inte smycken eller klocka när du använder maskinen.
• Lyft inte i Drejtallriken, drivaxeln kan skadas.

• Beställ nya kablar (ström/fotpedal) hos Cebex eller din återförsäljare om den går sönder, reparera aldrig dem själv.

Problembeskrivning Kontrollera följande

Tallriken roterar inte

-Sitter kontakten i uttaget?
-Är strömknappen påslagen?
-Fungerar uttaget?
-Sitter fotpedalens kontakt i drejskivans uttag?
-Är pedalen i stopp-position?
-Sitter det flera maskiner på samma eluttag?

Oljud kommer från Drejskivan

-Står maskinen bra och stabilt?
-Ligger det för mycket lera på drejtallriken?
-Är leran centrerad?
-Sitter de justerbara benen fast ordentligt?
-Är drejtallrikens låsbult ordentligt fastdragen?

Tallriken slutar att rotera

-Om den slutade att rotera när lera lades på drejtallriken så 
kan drejskivan ha stannat till följd av överbelastning. Slå 
av strömmen. Avlägsna leran och låt drejskivan svalna en 
stund. Om drejskivan inte startar efter strömmen slås på 
måste du kontakta din återförsäljare.
-Kan överbelastning ha uppstått på elnätet och orsakat en 
trasig säkring?
-Kan kontakten ha lossnat från vägguttaget?

Tallriken roterar åt fel håll
Trampa pedalen till stopp-positionen och låt tallriken  
stanna. Vrid sedan riktingsväljaren till önskad riktning och 
prova igen.

Tallriken roterar inte efter byte av fotpedal Justera stoppbulten, se avsnitt ”5.4 Justering av fotpeda-
len” på föregående sida.

6.0 Säkerhet och underhåll

Anslut inte in flera kontakter 
till samma uttag, detta kan 
överbelasta uttagets kapa-
citet och leda till brand.

Anslut inte kontakten till 
andra uttag än jordade 
230V vägguttag.

Anslut inte kontakten till 
vägguttaget om strömmen 
till drejskivan är på, den 
ska stå i läge 0 ”OFF”.

Försiktighet tillrådes

7.0 Felsökning
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8.0 Service och reservdelar
Drejskivan är en högkvalitetsprodukt från Japanska Nidec Shimpo som borgar för många års användning men 
ibland kan olyckan ändå vara framme så att det krävs utbyte av en reservdel eller reparation. Då kan det vara 
tryggt för dig att veta att Cebex är auktoriserad servicepartner till Shimpo och har de flesta reservdelar på lager. 

Kontakta vår tekniska support på 040-671 77 60 (Val #2) eller maila till service@cebex.se så hjälper vi dig gärna. 
 
Vid kontakt med vår support så ber vi dig att ha informationen på maskinens typskylt tillgänglig (se nedan) samt 
din faktura om produkten är inom garantitiden.

Typskylten sitter monterad på drejskivans ena sida, 
till vänster om kontrollampan för strömmen.



Cebex Keramikexperterna AB 

Erlandsrovägen 3B, S-218 45  Vintrie, Sweden, Tel +46 40 671 77 60  |   www.cebex.se |  info@cebex.se | www.high-temperaturesolutions.se

-Tänk på miljön innan du skriver ut.


