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MANUAL Shimpo® Whisper T gl
1.0. Forord

Grattis till din nya drejskiva!

Nidec Shimpo’s drejskiva Whisper T erbjuder den kraft, hallbarhet och laga ljunivéd som Shimpos drejskivor ar valkanda
for. Drejskivan har foljande funktioner:

« Stabil stalkonstruktion som garanterar en lang livslangd.

* Borstlds likstromsmotor med direktdrivsystem ger en kraftfull men tyst drift.

* Unik belastningskompenserande varvtalskontroll.

« Los fotpedal erbjuder flexibel arbetsstalining.

* Drejtalriken gar att rotera bade medurs och moturs.

* Tva ars garanti (se Cebex Produktgaranti och leveransvillkor som finns pa var hemsida).

2.0. Tekniska data

Art.nr - 3740 Whisper T drivs av en direktdrivande likstrémsmotor som ger en jamn
: ) gang med ett mycket starkt vridmoment och reagerar direkt vid minsta
Vikt, kg - 45 pedaltryck. Drivsystemet har inga drivremmar som slits ut med tiden.
Effekt, kW 103 Whisper T har ocks4 ett frildge som gor det méjligt att rotera drejtallriken
Varvtal, rpm - 0-250 manuellt och anvanda den som en kavalett.
Tallriksdia, mm - 300 Rotationsriktningen kan éndras sa att den fungerar for bade héger- och
vansterhanta personer.
Matt (LxBxH), mm | : 745 x 575 x 585 (
Anslutnin - 230V/N/J Whisper T levereras med Iésa ben och kan darfér anvandas som bade
9 : golv- och bordsmodell.

1) Angivet matt ar inklusive monterade ben (maxlage).

Drejtallrik _Skvalpskal, 2 del

.......................................................... Avsta"ningsbord

Rotationsvaljare
Strombrytare

WHIS®ER-T|

Typskylt

Forlangningsben

Fotpedal

| denna bruksanvisning gennomgar vi vad som ingar i leveransen, produktbeskrivning, installation, funktion samt sakerhet
och underhall. For ovrig fragor kring produkten eller dess anvandning ar du valkommen att kontakta oss, se kontaktupp-
gifter pa sista sidan i den har manualen.

Drejskivan levereras fardig fér anvandning. Efter installation och anslutning av el &r produkten redo fér att tas i bruk.
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MANUAL Shimpo® Whisper T gl
3.0 Sakerhet

Det ar viktigt att alla sakerhetsrad foljs, och att manualen lases igenom innan produkten tas i bruk.
Anvand endast original reservdelar.

3.1  Sakerhetssymboler

Manualen innehaller féljande symboler: 1) Varning, 2) Goér inte och 3) folj instruktionen.

Symbolen fér "Varning” foljs av en varningstext som anger om varningen avser "Fara” eller "Forsiktighet tillrades”.
Varningstexten for "Fara” indikerar mindre eller allvarlig risk for skada, brand eller dédsfall om anvandaren inte foljer
instruktionerna. Symbolen for "Varning” kombineras med symbolerna "Gor inte” och "Folj instruktionen” sa det ar dar-
for viktigt att Iasa varningstext och instruktioner som féljer denna.

Varning Gor inte Folj instruktionen

3.2 Generella sikerhetsforeskrifter

Ett sékert och bekvamt handhavande av maskinen forutsatter att foljande foreskrifter foljs.

. Reparations- och servicearbeten skall alltid utféras av behorig fackman.
. Av sakerhetsskal skall natanslutningen alltid dras ur vid servicearbeten.
. Anvand inte férlangningskabel till ugnens natanslutning.

Shimpo kommer inte att ersatta nagra skador som orsakats av felaktig anvandning pa grund av att anvandaren inte har
l&st manual och sakerhetsforeskrifter. Shimpo ersatter inte heller skador orsakade av naturkatastrofer, brand, feaktig
anvandning eller férsummat underhall.

4
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Fara

Anvand inte drejskivan till annat an
drejning.

Produkten ar bara tillverkad for denna
aktivitet.

%,

Placera inget annat &n keramiska
material pa drejtallriken.

Verktyg och annat bor férvaras vid
maskinens sida.

Reparationer och modifikationer utférs
ej av anvandaren.

Detta kan leda till skada av elektricitet.

%,

Stoppa inte in hander eller féremal i
oppningar eller i rérliga delar.

Kan leda till skada av elektricitet eller
skada av andra orsaker.

Lamna inte barn utan uppsyn i narhet-
en av maskinen

Kan orsaka skada.

%,

Hall verktyg och sma delar utom rack-
hall for barn.

Kan orsaka skada.

Avbryt genast anvandning av maskinen om du ser rok eller hor oljud fran maskinen.

Sla av strdmmen, dra ur strémkabeln och kontakta Cebex eller din aterforsaljare.

Flytta och lyft maskinen forsiktigt,
drejskivan vager ca 45 kg.

Oforsiktighet kan leda till skada.

2,

Ha inte bl6ta hander nar du satter i
kontakten.

Detta kan leda till
skada av elekiricitet.

O 0 © O] O] O

Du bor inte flytta eller halla fast tall-
riken nar stromen ar pa.

Kan orsaka klamskada.

®

Var forsiktig med 16st sittande klader
och langt har.

Kan fastna i leran eller i maskineriet
och orsaka skada.

5
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Forsiktighet tillrades

%,

Lyft inte upp maskinen genom att lyfta
i tallriken.

Kan orsaka skada.

®

Var forsiktig med smycken och langa
naglar.

Smycken kan fastna i maskinen och
orsaka skada. Naglar kan ga av.

®

Placera drejskivan pa en plan horizon-
tell yta.

Om skivan inte star plant kan vibra-
tioner uppsta.

%,

Avlagsna inte bultarna som ar avsed-
da for kulkvarnshéllare.

Vatten kan na elektriska krestar och
orsaka skada.

2,

Avlagsna ej undersidans holje.

P& undersidan finns elektronik som
behover skyddas fran hander, vatten
och andra material.

2,

Placera inte TV eller Radio-apparater
nara drejskivan.

Storningar i ljud och bild kan uppsta.

4.0 Leverans och montering

Kontrollera att forsandelsen inte ar skadad vid leverans och att alla delar finns med. Om produkten ar fraktskadad vid
leveranstillfallet maste detta anmalas omgaende till var Kundservice. For att vi ska kunna reklamera skadan behéver vi
anmala transportskadan till transportéren inom 1-3 dagar. Vi ar darfér tacksamma om du anmaler skadan inom denna tid.

4.1 Leveransens innehall

Utover drejskiva med skvalpskal innehaller leveransen nedanstaende produkter:

—

TN o

T-nyckel for att dra fast | Forlangningsben med Insexnyckel fér ben- Fast nyckel for stopp- | Bult for benmontage,

- dreftalken andforslutning justering skruv i fotpedalen 6 st
Sidbord Vingbult med bricka for

montering av sidbord

6
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4.2 Montering

1. Stall drejskivan vertikalt pa en matta som visas pa bild 4.2.1 till hdger.
OBS! Var forsiktig, drejskivan star inte stadigt i denna position.
2.Ta bort gummiférslutningarna (spara dessa for senare anvandning).

3. Fast benet som bilden nedan visar. Justera langden lika pa alla tre
benen. Dra fast fastbultarna med den medféljande insexnyckeln enl.

bild 4.2.2 och 4.2.3.

Benen kan justeras till tre olika héjder:
270 mm, 464 mm och 494 mm (bild 4.2.3).

\ﬁ‘—\‘
@

Bultar M6 x 12

vy

Mll

Bild 4.2.2 Bild 4.2.3
4. For forst in ena delen (A) av skvalpskalen (bild 4.2.4) i sparet under
lagerflansen (bild 4.2.5).

5. Nar A-delen ar pa plats under flanskransen fors B-delen in tills
skvalpskalen lases pa plats som bild 4.2.4b visar.

Lagerflans

Sidbordshéllare

/

Bild 4.2.5

Bild 4.2.1

Bild 4.2.4

Bild 4.2.4b

6. Montera medfdljande vingbult och bricka pa sidbordet men
spann inte for hart, Iamna ett utrymme pa ca 5mm.

7. Pressa forsiktigt ner sidbordet pa plats pa drejskivans
sidbordshallare (se bild 4.2.5).

8. Spann vingbulten sa att sidbordet sitter fast (bild 4.2.6).

WHIS®ER-

Bild 4.2.6
7
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5.0 Kom igang

Efter montering av drejskivan sa ar det endast kabeln till fotpedalen och stréomforsérjningen som ska anslutas

men var noga med att félja nedanstaende steg i ratt ordningsfoljd.

Under bada momenten "Anslutning av fotpedal” och "Anslutning av
stromkabel” ska strombrytaren pa drejskivan sta i lage 0 "0”
(se bild 5.0.1. till hoger).

Bild 5.0.1

5.1 Anslutning av fotpedal
(géller endast modeller med 16s fotpedal)

1. Tryck ned fotpedalen i stopp-positionen (se bild 5.1.1).

2. Anslut kontakten pa kabeln fran fotpedalen (bild 5.1.2a) till
uttaget pa drejskivans framsida nedanfoér ingangen till stromkabeln
(bild 5.1.2b).

OBS! Passa in kontakten med hjélp av styrtappen i uttaget sa att

stiften hamnar ratt. Skruva darefter lasringen pa kontakten.

Det ska ga latt att ansluta kontakten, forsok aldrig att tvinga pa
kontakten med vald.

5.2 Anslutning av stromkabel

Bild 5.1.2a

Bild 5.1.2b

Forsiktighet tillrades

Bild 5.1.1

Bild 5.1.2

Anslut inte in flera kontakter
till samma uttag, detta kan
Overbelasta uttagets kapa-
citet och leda till brand.

Anslut inte kontakten till
andra uttag an jordade
230V vagguttag.

Anslut inte kontakten till
vagguttaget om strom-
men till drejskivan ar pa,
den ska sta i lage 0 "0".

Anslut stromkabeln till ett jordat vagguttag men se forst till att strombrytaren pa

drejskivan star i lage ”0” (bild 5.0.1) och att fotpedalen &r i stopp-laget (bild 5.1.1).

OBS! Anslut inte flera kontakter till samma uttag som drejskivan, det kan orsaka

Overbelastning och brandrisk (bild 5.2.1).

8
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5.3 Drift | Start och Stopp

1. Kontrollera att fotpedalen star i stopp-positionen (se bild 5.1.1).

2. Tryck strombrytaren pa drejskivan till lage "1”
(se bild 5.3.1. till hoger).

Drejskivan ar nu i driftlage men drejtallriken ska inte rotera
om fotpedalens stoppskruv ar korrekt justerad, se avsnitt
5.4 Justering av fotpedalen”.

3. Valj rotationsriktning pa drejtallriken, se pilarnas riktning under
knappen. Byt aldrig riktning nar tallriken fortfarande ar i rorelse,
vid byte av rotationsrikining ska fotpedalen alltid sta i stopp-laget.

4. Drejtallriken borjar rotera nar framre delen av fotpedalen
pressas nedat, hastigheten justeras steglost med foten (bild 5.3.2).

5. Nar drejningen ska avslutas sa pressar man ner fotpedalen
med halen till stopp-laget (bild 5.1.1) och sedan slar man av
strommen (bild 5.1.1).

OBS! Strémknappen har tva funktioner. Den forsta ar att sla pa och
av maskinen, den andra ar att aterstalla funktioner t.ex. vid 6ver-
belastning. For att aterstalla efter dverbelastning ser man forst till
att pedalen star i stopp-laget.

Sla sedan av strommen (lage "0”) och darefter kan man sla pa strommen

igen (lage "1”).

INPUT:AC230V~ , 1¢ , 50Hz, 5A |
ROTATION SPEED : 0-250 rpm
MOTOR:300W

DATE: 2018

Bild 5.3.1

N

Bild 5.3.2

Om fotpedalen inte ar i stopp-laget fore man slar av och pa strdommen igen
sa kommer inte drejtallriken att rotera nar man trycker pa fotpedalen, det ar

darfor viktigt att man gor allt i ratt ordning enligt instruktionen ovan.

5.4 Justering av fotpedalen

Om inte drejtallriken slutar att rotera nar fotpedalen ar i Stopp-lage
sa ar orsaken troligen att stoppbulten behdver justeras.

Detta gors med den medféljande fasta U-nyckeln.

Lossa forst lasmuttern och justera sedan bulten tills drejtallriken
slutar att rotera. Spann darefter fast lasmuttern igen (bild 5.3.2).

Bild 5.4.1

Bild 5.4.1a

9
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Forsiktighet tillrades

6.0 Sakerhet och underhall

Anslut inte in flera kontakter . . Anslut inte kontakten till
. Anslut inte kontakten till N -

till samma uttag, detta kan . vagguttaget om strom-

N andra uttag an jordade . o .

Overbelasta uttagets kapa- 230V vagautta men till drejskivan ar pa,
citet och leda till brand. gguttag. den ska sta ilage 0 "0".

Med ett ganska litet underhall sa kommer du att ha gladje av drejskivan i manga ar men det finns nagra saker man boér
vara uppmarksam pa. Folj darfor alltid vara anvisningar enligt nedan.

Sla av strommen och dra ur sladden fore rengdring och inspektion av maskinen. Anvand samma férfarande nar
maskinen inte kommer att anvandas under en langre tid.

Skolj aldrig av maskinen. Rengér med fuktig svamp eller trasa.
Ta inte i strombrytare eller sladdar med vata hander.

Modifiera inte elektriska kretsar eller drejskivans kontroller.
Lamna inte barn utan uppsyn vid drejskivan.

Bar inte smycken eller klocka nar du anvander maskinen.

Lyft inte i Drejtallriken, drivaxeln kan skadas.

Bestall nya kablar (strom/fotpedal) hos Cebex eller din aterférsaljare om den gar sénder, reparera aldrig dem sjalv.

7.0 Felsdkning

Problembeskrivning Kontrollera foljande

-Sitter kontakten i uttaget?

-Ar stromknappen paslagen?

-Fungerar uttaget?

-Sitter fotpedalens kontakt i drejskivans uttag?
-Ar pedalen i stopp-position?

-Sitter det flera maskiner pa samma eluttag?

Tallriken roterar inte

-Star maskinen bra och stabilt?

-Ligger det for mycket lera pa drejtallriken?
Oljud kommer fran Drejskivan -Ar leran centrerad?

-Sitter de justerbara benen fast ordentligt?

-Ar drejtallrikens lasbult ordentligt fastdragen?

-Om den slutade att rotera nar lera lades pa drejtallriken sa
kan drejskivan ha stannat till féljd av dverbelastning. Sla
av strommen. Avlagsna leran och Iat drejskivan svalna en
stund. Om drejskivan inte startar efter strommen slas pa

maste du kontakta din aterforsaljare.

-Kan overbelastning ha uppstatt pa elnatet och orsakat en
trasig sakring?

-Kan kontakten ha lossnat fran vagguttaget?

Tallriken slutar att rotera

Trampa pedalen till stopp-positionen och lat tallriken
Tallriken roterar at fel hall stanna. Vrid sedan riktingsvaljaren till 6nskad riktning och
prova igen.

Justera stoppbulten, se avsnitt ”5.4 Justering av fotpeda-

Tallriken roterar inte efter byte av fotpedal len” pa foregaende sida.

1
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MANUAL Shimpo® Whisper T gl
8.0 Service och reservdelar
Drejskivan ar en hogkvalitetsprodukt fran Japanska Nidec Shimpo som borgar for manga ars anvandning men

ibland kan olyckan anda vara framme sa att det kravs utbyte av en reservdel eller reparation. Da kan det vara
tryggt for dig att veta att Cebex ar auktoriserad servicepartner till Shimpo och har de flesta reservdelar pa lager.

Kontakta var tekniska support pa 040-671 77 60 (Val #2) eller maila till service@cebex.se sa hjalper vi dig garna.

Vid kontakt med var support sa ber vi dig att ha informationen pa maskinens typskylt tillganglig (se nedan) samt
din faktura om produkten ar inom garantitiden.

Typskylten sitter monterad pa drejskivans ena sida,
till vanster om strombrytaren.

"
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