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Cerama SC TOP - Toppmatade ugnar

Cerama har tillverkat ugnar i Danmark sedan 1975 och, mer an 35 ars erfarenhet av att bygga ugnar
for bade keramik och glas, har resulterat i en serie moderna ugnar av hog kvalitet - SC-TOP.

Ny teknologi kombinerat med hog hantverkskvalitet och know how, gor dessa ugnar unika
med hansyn till brannekonomi, hallbarhet och finish. Anvandningsomradet ar mycket
brett och tacker de flesta behov for att branna glas, porslinsmalning, lergods,

stengods samt porslin. Det breda temperaturomradet bidrar ocksa till stor flexibilitet

och ar darfor ett utmarkt val for dig som arbetar som konsthantverkare, larare pa

skolor och institutioner eller keramiker.

Utéver ugnarnas férnamliga grund-
utférande vill vi aven framhalla
féljande egenskaper:

Solid justerbar upphang-
ning av ugnslocket. Enkel
Oppning med hjalp av
gasfjadrar.

Tvangsstyrd sakerhets-
kontakt till ugnslocket.

Ventilationsstos med mdjlighet
att ansluta ventilationsror.
Standard pa alla SC-ugnar.

Hjul &r standard pa SC-65
och SC-100. Till SC-150
och SC-200 kan man be-
stalla ett hjulset med 4 st.
kraftiga hjul (Tillbehor).

OBS! Du har val sett att tva av
modellerna ar fér 230V (1-fas)?
Kolla in SC-020 och SC-045 pa
sista sidan.




Fogfria isolersten-Inget

Multistick fér anslutning
nedfall av 16st murbruk.

av automatik.

Ljudlésa elektroniska
relaer styr varme-
elementen i ugnen
och minskar slitaget.

Valdimensionerade
varmeelement.

Termoelement i platina,
skyddat i i ugnsvaggen.

Ugnsvagg med effektiv
tvaskikts-isolering.

Ventilationsspjall i ugns-
botten ar standard pa
alla SC-ugnar.

uppfyller de senaste kraven och standarderna for

c€ Ceramas toppugnar i SC-serien ar CE-méakta och
funktion och sakerhet.



DATA SC -TOP L

Tillbehdr som ingar

Ugnarna levereras med Ugnarna levereras med Ugnarna levereras med Ugnarna levereras med

praktiskt vaggfaste till 3 st Séttplattor och 6-15 2 kg plattengobe som CEE-kontakt (SC-065 -

automatiken. st pelare i 2-5 hojder skyddar plattorna mot SC-200) eller 230V-stick
beroende pa ugnsstorlek. glasyrspill (penslas pa). (SC-020, SC-045) for en-

kel och snabb anslutning.

Kontrollautomatik G20-20 ALL IN och G20-06

Tva intelligenta automatiker som ger dig all sékehet du behéver men som
andé &r enkla att anvanda.
G20-20 kan lagra 20 brannprogram varav 12 program redan ar inlagda for
de mest forekommande typerna av brannkurvor for glas och keramik som
t.ex. skréjbranning, ler- och stengodsglasyrer, glasfusing, slumping m.m.
Aven dessa program kan fritt &ndras efter behov.

G20-06 bygger pa samma intelligens som G20-20 men har farre program
och levereras med vara minsta ugnar SC-020 samt SC-045. | G20-06 finns
6 program med vardera 16 segment och vid leverans har de forsta fyra
programplatserna anvants till olika programexempel. CERAMA G20-20 ALLIN CERAMA G20-06

Bada automatikerna ar speciellt utvecklade for den Nordiska marknaden G20-20ALLIN G20-06
med hansyn till temperaturer, brannprocesser och programmering:
RATE(°C/h) — TEMPERATUR — TIME (utjamning).
For mer info, se art. 57G2020 och 57G2006 pa www.cebex.se.
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Typ Volym, Vikt, | Effekt, | Sakring Inv. matt Utv. matt | Anslutning | Sattplatta | Kontroll- MAB*
L kg kW (dxh) (BXDxH) enhet (kg)
SC 45 43 70 2,9 13A @400 x 340 | 610 x 775 x 725 230V | @350x10| G20-06 18
SC 65 62 100 5,0 10A @400 x 490 | 610 x 775 x 870 3x400/N/J | @350x 10 | G20-20 25
SC 100 99 115 7,0 13A @470 x 570 | 680 x 850 x 870 3x400/N/J | @420x 16 | G20-20 40
SC 150 151 140 10,0 16 A @580 x 570 | 780 x 975 x 870 3x400/N/J | @520 x 18 | G20-20 60
SC 190 188 150 10,5 16 A | 600 x 690 x 570 | 780 x 1085 x 870 3x400/N/J Special | G20-20 75
SC 200 201 160 12,0 20A @670 x 570 | 910 x 1035 x 870 3x400/N/J | @550x20 | G20-20 80

Vi férbehaller ratten till Andringar utan féregaende notis. “MAB = Maximal arbetsbelastning (godsets vikt inkl. sattmaterial).
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