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Allmänt 
Cerama glasfusingugnar typ IR är av professionell kvalitet, avsedda för böjning, slumping, gjutning, och fusing av glas.
I kombination med styrenhet G20-20 All In, är detta ett ugnssystem som ger dig full kontroll över hela processen.
Med stor precision kan uppvärmninghastigheter, temperaturer och hålltider styras.
 
IR-serien består av fyra modeller, från 25 - 328L, där den minsta IR 30/30 är konstruerad för 1-fas 230V, och därför kan 
anslutas till ett vanligt jordat kontaktuttag. De andra modelllerna (IR 40/55, IR 60/90 och IR 90/120) ansluts till elnätet med 
s.k. CEE-stick (se teknisk data på nästa sida). 
 
Samtliga ugnar i IR-serien levereras med styrenhet G20-20 och bottenplatta med undantag för IR 30/30 som har en inte-
grerad styrenhet (TC 2088).

Gemensamt för ugnanrna är deras kraftiga konstruktion med lackerad stålplåt, isolering av keramisk board och upp-
värmning med infraröda glasstavar för oöverträffad värmefördelning samt gasfjädrar som underlättar hantering av locket.

Ugnslocken är försedda med inspektions- och ventilationsöppningar och kan också demonteras för att möjliggöra  
passage genom smalare dörrar. 
 
Storlekarna täcker alla krav oavsett behov, allt från de mindre verksamheterna där IR 30/30 och IR 40/55 är ideala till vår 
mest populära modell IR 60/90 som är steget innan större produktion. För de stora formaten eller större produktion kan vi 
rekommendera modell 90/120 vars bottenyta är hela 1150x950 mm.

Robust konstruktion med lackerad stålplåt 
samt tre lager högisolerande keramisk board 
för ultimat värmeisolering.  

Uppvärmningen med infraröda stavar som ger 
en oöverträffad värmefördelning.
 
Ugnslock försedda med inspektions- och 
ventilationsöppningar. Gasfjädrar underlättar 
öppning och stängning.

Demonterbara lock för att möjliggöra passage 
genom smalare dörrar.

Levereras kompletta med professionell styr-
enhet och bottenplatta.

Översikt och tekniska data 
Fusingugn Cerama, typ IR

-Tänk på miljön innan du skriver ut.

Modell IR 90/120 (Se alla modellerna och data på nästa sida). 
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DATA  IR UGNAR

Kontrollautomatik G20-20 ALL IN 

En intelligent automatik som ger dig all säkehet du 
behöver men är ändå enkel att använda.  
 
G20-20 kan lagra 20 brännprogram där 12 program 
är för-programmerade enligt de mest förekom-
mande typerna av brännkurvor för glas och keramik 
som t.ex. skröjbränning, ler- och stengodsglasyrer, 
glasfusing, slumping m.m.  
Även dessa program kan fritt ändras efter behov.
 
G20-20, är specielt utvecklad för den Nordiska 
marknaden med hänsyn till temperaturer och  
brännprocesser, programmeras som:  
RATE(°C/h) – TEMPERATUR – TIME (utjämning). 
 
För mer info, se art. 57G2020 på www.cebex.se.

Uppvärmningen med infra-
röda stavar som ger oöver-
träffad värmefördelning.

Robust konstruktion med lackerad 
stålplåt samt tre lager högisolerande 
keramisk board.  

Hög kvalitet på kablage. 
Detaljbild av säkerhets- 
brytare för ugnslock.

Gasfjädrar som underlät-
tar öppning och  
stängning av ugnslocket.

3 års produktgaranti. Gäller ej 
förbrukningsartiklar (se Cebex 
Produktgaranti).

Modell Temp Invändiga mått Utvändiga mått Effekt Säkring Anslut Vikt
Samtliga mått i mm oC b d h B D H kW A (kg)
IR 30/30 900 365 365 190 610 400 410 2,2 10 230V/J 40
IR 40/55 900 590 425 350 750 950 1130 3,5 2x10 2x230/400/N/J 65
IR 60/90 900 950 630 300 1320 870 1150 8,0 3x16 3x230/400/N/J 100
IR 90/120 900 1150 950 300 1400 1320 1180 12,0 3x20 3x230/400/N/J 175

Vi förbehåller rätten till ändringar utan föregående notis.

Populära bordsglasugnen IR 30/30 med 
styrenhet TC 2088. Färdig för anslutning 
till 1 fas, 230V jordat uttag.
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