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Allmänt 
Lerkranen är ett mycket arbetsbesparande verktyg som mixar och extraherar den plastiska leran/massan till en mycket 
genomarbetad och homogen kvalitet på bara några sekunder och ersätter därmed manuell hantering av leran genom 
ältning. Valet av maskin är beroende av flera faktorer som t.ex. behov av lervolym/dag, hantering av matning, storlek på 
munstycke, behov av extra tillbehör, kostnader och underhåll.

Modell NRA-04 / NRA-04S är en kompakt lerkran för den mindre studion och utbildningsverksamheten som vill ha en  
enkel men ändå effektfull lerkran. NRA-kranarna har, trots den kompakta designen och att de inte är utrustade med en 
vakuumpump, en mycket bra kapacitet och extraherar en högkvalitativ lera.  

NRA-04S är en variant av NRA-04 men levereras även med lerskärare, monterad på munstycket, och extruderingsbord 
som utrustats med matningsrullar för smidig extrudering av leran. Dessutom har modell NRA-04S utrustats med ett 
rostfria skruvar och kranhus samt ett rostfritt munstycke (90 mm) vilket minimerar risken för kontaminering t.ex. vid arbete 
med vita leror.
 
Lerkranen kan också utrustas med ett flertal extra tillbehör som t.ex. schabloner för extrudering av hänklar,  lerrullar och 
mindre kakelplattor.

Översikt och tekniska data 
Lerkran Shimpo NRA

-Tänk på miljön innan du skriver ut.

Kraftfull lerkranar i två utföranden för mindre 
studios eller utbildningsverksamheter. 

Levereras med lerskärare och matningsbord. 
 
Delbart kranhus i rostfritt stål för enkel 
rengöring och minimerad risk för förorening. 
 
Dubbla matningsskruvar i rostfritt stål, max 
kapacitet är ca 400kg/tim. 
 
Kraftfull “Direct Gear-drivlina” som ger en hög 
kapacitet med mindre arbetsinsats.

Enkel anslutning till jordat 230V-uttag.

Bilden visar modell NRA-04S, se övriga modeller på www.cebex.se.
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Modell Art nr Utvändiga mått Munstycke Vakuum Effekt Säkring Anslut Vikt
Samtliga mått i mm L B H Dia Ja/Nej kW A V (kg)
Lerkran NRA-04, -04S 389920036, -7 650 300 570 90 Ja 0,20 N/A 230 75

Vi förbehåller rätten till ändringar utan föregående notis.

DATA  NRA-04, NRA-04S

Matningshus, ca 140 mm (5.5”) , 
för enkel matning av leran samt 
detaljbild av säkerhetsbrytare.

Dubbla matningsskruvar 
i rostfritt stål.

90 mm munstycke.CE-märkt produkt enligt  
gällande EU-direktiv.

Flera tillbehör, t.ex. olika  
typer av schabloner.

NRA-04S Levereras även 
med lerskärare och rullbord 
samt munstycke i rostfritt stål.

Bilden visar modell 
NRA-04S
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