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Allmänt 
Med den här populära och enkla ugns-byggsatsen har du möjligheten att, till en mycket låg kostnad, själv kunna producera 
dina egna Raku-föremål.  
 
Raku eller Rakuyaki är en keramisk tillverkningsmetod, som har sitt ursprung i Japan. Dit kom enligt traditionen den förste 
raku-mästaren Chojirō från Korea på 1500-talet för att tillverka sparsmakade teskålar åt temästaren Sen no Rikyū. 
 
Raku är med andra ord en gammal och fascinerande bränningsteknik som blivit mycket populär, inte minst för att man snabbt 
kan se resultatet av bränningen. Med hjälp av en rakutång plockas de rödglödgade keramikföremålen ur ugnen och läggs i 
en spann fylld med t.ex. sågsån. Syretillförseln stryps och det sker en lokalreduktion, d v s vissa metalloxider reduceras till 
metall. Därpå kyls föremålet snabbt genom att doppas i vatten och putsas sedan rent och då framträder en glänsande färgut-
veckling.
 
Ugnen är uppbyggd av stängselnät som är beklätt invändigt med keramiska fibermattor.  
En annan fördel med den här ugnen är att den iinte väger så mycket och är därför lätt att flytta. Ugnen värms upp med hjälp 
av en gasolbrännare (medföljer ej).

Keramisk fiber av hög kvalitet som klarar 
temperaturer upp till 1250oC.

Eldfast tegel av typ Moler.

Eldfast Kanthaltråd, 1,8 mm.

Stålnät för uppbyggnad av kammare och 
lock.

Sättmaterial av Corderit, tål upp till 
1300oC. 

Byggsats | Raku-ugn
Bruksanvisning

-Tänk på miljön innan du skriver ut.



Ver.210825-01

A

B

C

Byggsatsen består av: 
1 st stålnät med 18 x 57 rutor (stativ för ugnskammarn)

1 st stålnät med 2 x 57 rutor (ugnslock)

1 st stålnät med 18 x 28 rutor (“handtag” för ugnslock)

1 st rulle keramisk fiberisolering (183 x 61 x 2,5 mm)

6 st eldfast Kanthaltråd Ø1,8 x 230 mm (för fäste av isolering i ugnslock)

8 st bottensten av typ “Moler”

3 st 100 mm pelare.

1 st sättplatta, Ø 28 x 13 mm.

1 2

3 4

Det här behöver du: 

1) Hobbykniv

2) Avbitare (Sidavbitare eller Hovtång) 

3) Blyerts- eller Tuschpenna

49 Tumstock

1) Ugnskammaren 
Forma stålnätet (bild A) som är 18 x 57 rutor till en cylinder 
och bocka därefter de spetsiga trådändarna för att cylin-
dern ska hålla sin form. 
 
OBS! Klipp inte hål till brännaren eller ventilationshålet för-
rän isoleringen är monterad.

Gör så här med stålnätet

2) Ugnslocket 
Forma stålnätet (bild B) som är 18 x 57 rutor till en cylinder 
och bocka därefter de spetsiga trådändarna för att cylin-
dern ska hålla sin form.

3) Handtag 
Stålnätet som är 18 x 28 rutor hålls helt plant men 
bockas till 90° vinkel vid fem (5) rutor från båda 
ändarna.

Tillbehör
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Gör så här med fiberisoleringen
Skär ut fiberisoleringen enligt skissen till höger. 
OBS! Rita upp alla delarna innan utskärning 
och spara all överbliven fiber.

1) Ugnskammaren 
Ställ ugnscylindern med trådspetsarna uppåt och bocka alla spetsarna i 90° 
in mot ugnscylinderns centrum. 

Vänd cylinderen om och lägg i isoleringen. Isoleringen är lite för stor och 
ska därför pressas på plats. Se till att fibern sluter så tätt som möjligt. 

Ställ ugnscylinderen med de bockade trådspetsarna nedåt ovan på de 
8 bottenstenen som medföljde leveransen. Nu är det dags att göra hål för 
brännaren vilket man gör genom att klippa ett hål som motsvarar 3 x rutor. 
Klipp ut hålet nederst i ugnscylindern (1 rutrad från botten) och skär sedan 
ut hålet i fiberisoleringen. 

Placera sättplattan på de 3 pelarna i botten på ugnen men se till att de inte 
täcker brännarhålet.

2) Ugnslocket 
Ställ lockcylindern med trådspetsarna uppåt och lägg handtag-
snätet ovan på lockcylindern. Sätt samman de två delarna med 
hjälp av trådspetsarna, utskjutande trådspetsar klipps av.
 
Lägg i isoleringsstrimlorna i en mycket tät spiral, utifrån och in 
mot centrum. Fortsätt tills det återstår ett ventiationshål med en 
diameter på ca. 8 cm. 

Nu skall isoleringen fästa mot nätet. 
Ta de eldfasta trådarna och bocka en krok i den ena änden av 
var tråd. Stick in tråden genom isoleringen från lockets centrum 
och ut mot sidan, fastgör sedan tråden med en krok i sidan  
(se ritning). 

Trådarna fördelas runt i locket med ca. 60° mellanrum (se 
ritning). Klipp bort trådnätet som täcker ventilationshålet,  
ca. 12 rutor.

Brännaren ställs framför brännarhålet så att flamman kan röra 
sig i en cirkel inne i ugnskammaren.  
 
Avståndet från brännarhuvud till brännarhålet ska vara ca 5 cm.
 
Brännarhuvudet får aldrig stickas helt in i ugnskammaren.
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